
産業廃棄物処分業事業計画

　【青梅工場】

　　（1）　施設計画

混合破砕施設の概要

施設の種類 破砕処理施設

廃プラスチック類 252ｔ／日

紙屑 156ｔ／日

木屑 378ｔ／日

処理物の種類 繊維屑 305ｔ／日

　　及び処理能力 ゴム屑 208ｔ／日

金属屑 1,029ｔ／日

ガラス屑及び陶磁器屑 1,029ｔ／日

がれき類 1,029ｔ／日

主要な設備機器 破砕機×2基、磁選機、コンベア

注）処理能力は、各廃棄物を単独で処理した場合の能力を示す。なお、

　混合破砕施設では廃プラスチック類を優先して受け入れる。

木屑チップ施設の概要

施設の種類 破砕処理施設

処理物の種類

　　及び処理能力

主要な設備機器 破砕機、振動篩機、磁選機、コンベア

　（2）　施設の稼働時間

対象施設の稼働時間は24時間、稼働日は原則的に日曜日を除いた週6日稼働を

計画している。

　（3）　廃棄物運搬計画

廃棄物運搬車両の台数は、1日あたり111台、24時間運行を計画している。車両の

走行経路は、廃棄物運搬車両による発生集中を避けるため分散化を図る計画。

　（4）　排水処理計画

対象施設は破砕施設であるため、処理工程に伴う排水は発生しない。また、雨水

については浸透升を設置し、生活排水については下水道に放流する計画である。

木屑 661ｔ／日



　【片倉工場】

　　（1）　施設計画

混合破砕施設の概要

施設の種類 破砕処理施設

廃プラスチック類 4.9ｔ／日

紙屑 7.3ｔ／日

木屑 19.5ｔ／日

処理物の種類 繊維屑 10.3ｔ／日

　　及び処理能力 ゴム屑 4.7ｔ／日

金属屑 28.6ｔ／日

ガラス屑及び陶磁器屑 28.5ｔ／日

がれき類 17.1ｔ／日

主要な設備機器 破砕機×1基、コンベア

注）処理能力は、各廃棄物を単独で処理した場合の能力を示す。なお、

　混合破砕施設では廃プラスチック類を優先して受け入れる。

　（2）　施設の稼働時間

対象施設の稼働時間は8時‐17時。稼働日は原則的に日曜日を除いた週6日稼働を

計画している。

　（3）　廃棄物運搬計画

廃棄物運搬車両の台数は、1日あたり70台、9時間運行を計画している。車両の

走行経路は、廃棄物運搬車両による発生集中を避けるため分散化を図る計画。

　（4）　排水処理計画

対象施設は破砕施設であるため、処理工程に伴う排水は発生しない。また、雨水

については浸透升を設置し、生活排水については下水道に放流する計画である。

以上


